
Complior Analyse ®  
Система анализа скорости распространения 

пульсовой волны и центрального артериального
давления в одном приборе
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Скорость распространения пульсовой волны

 В основу Complior заложен метод, основанный на одновременном измерении 
пульсовой кривой на сонной и бедренной артериях. 

 Complior является оптимальным решением для оценки сердечно-сосудистых 
рисков.

 Благодаря одновременной регистрации на сонной и бедренной артериях, 
Complior позволяет измерять PWV при нерегулярном сердечном ритме.

 Возможность подключения до 4-х датчиков.

Центральное артериальное давление

 Complior записывает сигнал давления с сонной артерии при помощи 
пьезо-электрического датчика, который легко устанавливается на шее 
пациента при помощи специального крепления.

 Точность измерения благодаря тому, что центральное артериальное 
давление находится в непосредственной близости и  практически не 
отличается от давления в аорте.

 Уменьшение влияния дыхания на результаты за счет усреднения 
параметров, сняты с 30 кардиоциклов.

Технические характеристики
Датчики:  до 4-х пьезоэлектрических датчиков: сонные, бедренные,

 радиальные, дистальные 

Размеры:  43x 150x 128 мм (В х Ш x Г) 

Вес:  450 г  (без веса ПК) 

Питание:  USB порт 

Характеристики ПК:  процессор 1 ГГц, 256 Мб оперативной памяти, 2 USB порта,

 Microsoft Windows 

Условия использования:  от +10 ° C до +40 ° C, влажность <95% 

Сертификация:  CE (класс IIа), IEC 601-1-1, IEC 601-1-2
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