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Диагностический комплекс “CARDIO” - двенадцатиканальный электрокардиограф на базе персонального компьютера.
Особенности комплекса:
· Расчет основных параметров ЭКГ в 12-ти стандартных отведениях  и компьютерное заключение производится с учетом нормативов для всех возрастных групп.

· Формулировки компьютерного заключения максимально соответству​ют отечественным стандартам и практически не требуют корректировки.
· Имеется возможность (в случае необходимости) ввода своих дополнений или изменений по компьютерному заключению.
· В заключении указаны признаки ЭКГ, по которым было установлено данное заключение, а раскраска зубцов ЭКГ разными цветами позволяет оценить правильность полученного заключения. Есть возможность корректировать длительности ЭКГ в ручном режиме - заключение автоматически изменится с учетом новых значений.
· Заключение может формироваться на русском или украинском языке.
· Снятые пленки хранятся в базе данных и могут быть использованы для сравнительной оценки.
· База данных формируется автоматически.
· На принтере  милиметровка для графики ЭКГ может  печататься в цвете.
· Выдача отчетов о проделанных исследованиях в конце рабочего дня избавляет персонал от рутинной работы по ведению журнала.
· Удобный и простотой интерфейс (в отличии от аналогичных программ)  позволяет эффективно и комфортно работать персоналу.
Дополнительные возможности:
· Мониторинг по 12 стандартным отведениям ЭКГ в реальном масштабе времени неограниченной длительности.
· Снятия дополнительных отведений по НЕБУ и СЛАПАКУ без перестановки электродов от конечностей позволяет более оперативно проводить обследование.
· Снятие ЭКГ по одному выбранному отведению в течение 1 или 2 минут с выдачей гистограммы частоты сердечных сокращений (кардиоинтервалография) а также графики снятой ЭКГ.
· Снятие ЭКГ по одному выбранному отведению (до 15 минут) позволяет проводить анализ вариабельности сердечного  ритма.
Технические характеристики: 

· Комплекс оснащен высококачественным 12-канальным электрокардиографом, который полностью подавляет сетевые помехи, что дает возможность работы в любом помещении.

· Качественный съем ЭКГ обеспечивается частотой квантования 1000Гц,12 разрядов (применен микроконвертор ADUС812 - фирмы ANALOG DEVICE)

· Снятия дополнительных отведений по НЕБУ и по СЛАПАКУ осуществляется без перестановки электродов от конечностей, как в лучших современных кардиографах.

· Комплекс оснащен высококачественным 12-канальным электрокардиографом, который полностью подавляет сетевые помехи, что дает возможность работы в любом помещении.

· Автоматическая коррекция дрейфа изолинии позволяет более качественно производить различные нагрузочные пробы.

· Эффективная гальваническая развязка позволяет работать без включения дополнительного фильтра 30Гц в любом помещении (в отличие от аналогичной аппаратуры).

· Подключение   к  USB-разьему  без установки специального драйвера (в отличии от остальных электрокардиографах)   обеспечивает простоту и удобство в  работе на любом компьютере.

· Пределы допускаемой погрешности при измерении напряжения ЭКС (U) в диапазоне от 0,1 до 16 мВ лежат в пределах ± (0,01+0,05U) мВ.

· Неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) по отношению к напряжению на частоте 10 Гц лежит:
 - от минус 10 до плюс 5 % в диапазоне частот от 0,5 до 60 Гц;
- от минус 30 до плюс 5 % в диапазоне свыше 60 до 125 Гц.

· Постоянная времени не менее 4 с.

· Входные цепи защищены от воздействия импульсов кардиодефибриллятора.

· Нелинейность при регистрации ЭКГ на бумагу в пределах ±1%.
Комплектация:
 Комплекс может поставляться вместе с компьютером и принтером, или устанавливаться на компьютер, который есть у заказчика, а также может поставляться вместе с реографом.









