
Спирометрия для всех 
на вашем смартфоне

www.spirometry.com
www.MirSmartOne.com

Spirobank  Smart®



Ультра портативный: тест в режиме 
реального времени с помощью 
соединения Bluetooth® (BLE)

Spirobank  Smart®

Беспрецедентная точность
Эксклюзивное качество!

Флоуметр с одноразовой турбиной FlowMIR®

• Отсутствие перекрестной контаминации
• Калибровка не требуется

Многоразовая турбина для одного пациента
с пластмассовой ротовой насадкой для 
использования в домашних условиях

Возможные варианты:

или

Стандартные диспенсеры: 60 шт./10 шт.
Международный патент MIR



Подсказки пациенту
для повышения эффективно-

сти действий во время теста

Результаты на экране
PEF, FVC, FEV1, отношение 
FEV1/FVC, FEF25/75, FEV6

Оценка симптомов 
и добавление замечаний 

к каждому сеансу

Переходите на лучшее!

Карманный спирометр возрастов от 3 до 93 лет!

Приложения для iOs и Android



Технические характеристики
• �Размеры: 49x109x21 мм (1,93x4,29x0,82 дюйма)
• �Вес: 60,7 г (2,14 унции) (с батареями)
• �Варианты датчиков потока: 

оранжевая многоразовая турбина для одного 
пациента: (код 910008)
С многоразовой ротовой насадкой (код 910307) или 
с многоразовой турбиной FlowMIR (код 910004)

• �Питание: 2 батареи ААА 1,5 В
• �Потребление: макс. 12 мА — в спящем режиме в 

среднем 8 мкА
• �Возможности подключения: Bluetooth® LowEnegry 

(BLE) 4.0
• �Ротовые насадки: Ø 30 мм (1,18 дюйма)
• �Нормативная база:   

Стандарт по электрической безопасности / 
EN 60601-1 / Электромагнитная совместимость / 
EN 60601-1-2 / ISO 26782: 2009 /ISO 23747: 2015
Станд. ISO 26782 (для параметров спирометрии)
Станд. ISO 23747 (только для параметра пикового 
потока)
Стандарты ATS/ERS 2005

Спирометрия
• �Датчик потока: двунаправленная цифровая турбина
• �Измерение потока: ±16 л/с
• �Точность измерения объема: ±3% или 50 мл
• �Точность измерения потока: ±5% или 200 мл/с
• �Динамическое сопротивление: <0,5 см H2O/л/с
• �Измеряемые параметры: FEV1, PEF, FVC, отношение 

FEV1/FVC, FEV6, FEF2575
• �Объем памяти: приложение сохраняет данные на 

телефон

Сертификаты и регистрация
• �CE 0476: MED 9826, Kiwa-Cermet
• �FDA 510(k): K072979

Spirobank® Smart - код 911105
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Ф. +39 06 22 754 785
+39 06 22 754 777T.ИТАЛИЯ — штаб-квартира MIR

via del Maggiolino, 125
00155 - Roma Italy (Италия) mir@spirometry.com

США — MIR USA, Inc.
5462 S. Westridge Drive
New Berlin, WI 53151

Ф. +1  (262)   364 - 2030
+1  (262)   565 - 6797Т.

mirusa@spirometry.com

ФРАНЦИЯ — местное отделение MIR
Jardin des Entreprises, 
290, Chemin de Saint Dionisy
30980 LANGLADE (France)

Ф. +33  (0)4  84  25  14  32
+33  (0)4  66  37  20  68Т.

mirfrance@spirometry.com

Проект с открытым исходным кодом!
Пакет средств разработки программного обеспечения (SDK) 

для разработчиков приложения
Реализован для наиболее важных мобильных платформ: iOS и Android.
SDK управляет связью Smart Bluetooth между вашим приложением и 
устройством с помощью простых и интуитивно понятных команд.

Предоставляется исходный код примерного приложения.


