
 Может использоваться с 
о д н о р а з о в ы м и  и л и 
многоразовыми турбинами   

 Тесты FVC, VC, IVC, MVV, 
PRE/POST сравнение 
бронходиатрии с широким 
диапазоном выбираемых 
параметров

 Может использоваться со 
взрослым или детским  
датчиком SpO2

MIR Spirolab®
Электродиагностические спирометрические аппараты

ADD PAT ARHCIVEPOST SETTINGS

 турбина одноразовая с бумажным мундштуком 

Одноразовые турбины lowMir ® F
гарантируют максимальную 
точность и гигиену.

И сп ол ь зо ван и е  о дн о р а зо в ых  т ур б и н 
исключает перекрестное заражение и даёт 
100% гарантию гигиены!

Одобрено Стандарт
ATS/ERS

9001
ISOFDA

0476 UA.TR.039

Портативная лаборатория для исследования функции 
внешнего дыхания с опцией оксиметрии

 Большой цветной сенсорный дисплей

 Педиатрическая стимулирующая программа

 Интерпретация тестов спирометрии

 База данных до 10000 тестов спирометрии

 Быстрый и бесшумный встроенный принтер

 Прямое подключение к внешнему принтеру

 Длительный срок службы аккумуляторной батареи

Интуитивно понятное меню всегда 
присутствует на экране прибора.

Авторизированый сервисный центр в Украине

Сертифицирован в Украине

Опция
телемедицины



Технические характеристики 

Дисплей:  7 дюймов ЖК-сенсорный экран соый 
 светодиодной подсветкой  
Питание:  Перезаряжаемая аккумуляторная
 батарея . В, 000 мА NiMH 7 2 4
Интерфейсы:   2.0, ® (Опция)USB Bluetooth
Размеры и вес:  220х210х51 мм, 1450 г.
Зарядное устройство: Вход 100– 240 В, 50Гц - 60Гц,  

Спирометр MIR labSpiro

Датчик потока: двунаправленная цифровая турбина
Измерение потока: ±16л/с
Точность измерения объема: ±3% или 50мл 
Точность измерения потока: ±5% или 200мл/с 
Динамическое сопротивление при 12л/с: <0.5см 2 /л/с H O
Датчик температуры: полупроводниковый (0- 45° )C

Технические характеристики спирометрии

SpO2 [Исходное, Мин, Макс, Среднее], ЧСС [Исходное, 
Мин,Макс, Среднее], 90% [ 2<90%], 89% T SpO T
[ 2<89%], 88% [ 2<88%], 5 [ 2>5%],SpO T SpO T SpOΔ
ΔИндекс [12сек], Эпизоды 2, Эпозоды ЧСС SpO
[Брадикардия, Тахикардия], Шагомер, [ ] движение, VMU
Время записи, Время анализа

Быстрый и бесшумный встроенный принтер

Встроенный термопринтер обеспечивает печать на 
бумаге шириной  112 мм. Вывод на печать данных 
пациента, кривой исследования, результатов тестов с 
настраиваемым форматом печати.

Диапазон измерений  2: 0-99%SpO
Точность измерений  2: ±2% (70-99% 2) SpO SpO
Диапазон измерений ЧСС  20-254 уд/мин
Точность  измерений ЧСС  ±2 уд/мин или 2%, что больше

Технические характеристики пульсоксиметри (Опция)

Детская система мотивации 
непосредственно на экране, 
полезно для улучшения 
соблюдения пациентами во  
время испытания 
спирометрии

Рекомендовано для применения в педиатрии

Всегда в комплекте:

• Элегантный и прочный чехол

• Программное обеспечение  Winspiro PRO с     
бесплатным обновлением   

Измеряемые параметры
 

Форсированная жизненная емкость легких:  
FVC FEV1/FVCFEV1 %   (ФЖЕЛ) (ОФВ1), ,  
(ОФВ1/ФЖЕЛ%) (ОФВ3), , FEV3 FEV3/FVC% 
(ОФВ3/ФЖЕЛ%) (ОФВ6),FEV6 , FEV1/FEV6% 
(ОФВ1 ОФВ6%) (ПОСвыд) (МОС25%)/ , , FEF25% , PEF   
FEF50% , FEF75% , FEF25-75%   (МОС50%) (МОС75%)  
(СОС25-75%) (ФЖЕЛт) (ЭО) (ПОСвыд), FET , , PEF ,Vext    
FIVC FIV1/FIVC, FIV1 , %(ФЖЕЛвд) (ОФВ1вд)  
(ОФВ1вд/ФЖЕЛвд%) (ПОСвд) (Возраст , Lung Age PIF , 
легких) (ОВ МВЛ) (МОД) (ТФЖЕЛвд), , , VT VE ti Te  ,
(ТФЖЕЛ) (ТФЖЕЛвд/ТФЖЕЛ), ti/ttot  , 
VT/ti , Rf .   (ОВ МВЛ/ТФЖЕЛвд) (ЧД) 
Жизненная емкость легких: VC IVC, (ЖЕЛ) (ЖЕЛвд) , 
ERV (РОвыд) (ОФВ1/ЖЕЛ%) (ЕВ), % FEV1/VC IC , .
Максимальна вентиляция легких: MVV .(МВЛ)
Максимальня вентиляция легких: MVV (МВЛ).
(* = Лучшие значения)

 Программное обеспечение с максимально простым 
интерфейсом и широкими  возможностями для 
анализа данных тестов

 Включает тесты , и FVC VC MVV (ФЖЕЛ) (ЖЕЛ) (МВЛ)   
 Включает тесты точечной и ночной пульсоксиметрии, 

пульсоксиметрию во время 6-ти минутного 
нагрузочного теста

 Бронхопровокационный и бронходилататорный 
протоколы

 Анализ данных пульсоксиметрии. Формирование 
подробного отчета по тестам включает оценку событий 
десатурации с трендами ЧСС и активности Sp02, 
пациента

 Экспорт графических и числовых параметров в 
различные форматы, включая , ,  Word Excel Adobe
Acrobat HTML,  и текстовые файлы

 Простые суммарные отчеты по спирометрии и 
пульсоксиметрии с динамичным  управлением всеми 
данными и графиками

 Интеллектуальный импорт данных из спирометров 
MIR с автоматическим созданием карты пациента и 
предпросмотром импортируемых данных

 Возможность просмотра и сравнения всех 
спирометрических кривых пациента за весь период 
наблюдения за ним

Программное обеспечение ® 

Измеряемые пульсоксиметрические параметры (Опция)


